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Measurement Canada Mesures Canada
An agency of Industry Canada Un organisme d’Industrie Canada

NOTICE OF APPROVAL AVIS D’APPROBATION

Issued by statutory authority of the Minister of Industry
for:

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de
l’Industrie pour:

TYPE OF DEVICE

Mass Flow Measuring System

TYPE D’APPAREIL

Système de mesure du débit massique

APPLICANT REQUÉRANT

Micro Motion Inc.
7070 Winchester Circle

Boulder, Colorado, USA
80301

MANUFACTURER FABRICANT

Micro Motion Inc.
7070 Winchester Circle

Boulder, Colorado, USA
80301

MODEL(S)/MODÈLE(S) RATING/ CLASSEMENT

"ELITE"
CMF 025******,  0.25 in/po
CMF 050******,  0.5 in/po
CMF 100******,  1   in/po
CMF 200******,  2.0 in/po
CMF 300******,  3.0 in/po
CMF 400******,  4.0 in/po

 (Maximum Flowrates/Débits maximaux)
 20 kg/min
 60 kg/min
 110 kg/min
 175 kg/min             
 335 kg/min
1700 kg/min
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NOTE: This approval applies only to meters, the
design, composition, construction and performance of
which are, in every material respect, identical to that
described in the material submitted, and that are
typified by samples submitted by the applicant for
evaluation for approval in accordance with sections 13
and 14 of the Electricity and Gas Inspection
Regulations.  The following is a summary of the
principal features only.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les
compteurs dont la conception, la composition, la
construction et le rendement sont identiques, en tout
point, à ceux qui sont décrits dans la documentation
reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs
ont été fournis par le requérant aux fins d’évaluation,
conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur
l’inspection de l’électricité et du gaz.  Ce qui suit est
une brève description de leurs principales
caractéristiques.

SUMMARY DESCRIPTION: DESCRIPTION SOMMAIRE:

The approved measuring device is a mass flow meter
that uses the Coriolis principle to measure mass.  These
meters measure in metric units of mass.  This mass
flow measuring system consists of the following basic
components:

L'appareil approuvé est un débitmètre massique qui
utilise le principe de Coriolis pour mesurer la masse.
Ce système de mesure du débit massique se compose
des éléments de base suivants:

An ELITE CMF025, CMF 050, CFM 100, (triangle
shaped) or CMF200, CMF300, CMF400  (U shaped)
flow sensor tube.  The sensor tube is encased in a
welded stainless steel housing;

Un tube capteur de débit ELITE CMF 050, CMF 100
(forme de triangle) ou CMF200, CMF300 or CMF400
(forme de U). Il est abrité dans un boîtier en inox
soudé; 

The sensor is interfaced with one of the following
transmitters:

Le capteur est relié à un des transmetteurs suivants :

1. ELITE model RFT 9739 Field-Mount
Transmitter, connected to an approved and
compatible electronic register.

1. Transmetteur monté sur place ELITE modèle
RFT 9739, connecté à un enregistreur
électronique approuvé et compatible.

2. Altus model 3500 integrated transmitter/batch
controller with display.

2. Transmetteur/contrôleur de lots intégré avec
afficheur modèle 3500 d’Altus.

3.  Altus model 3700 integrated transmitter/batch
controller with display.

Note: When the Model 3500 / 3700 is installed at
bulk loading facilities, the device is installed
with a UPS, Uninterruptible Power Source.

3. Transmetteur/contrôleur de lots intégré avec
afficheur modèle 3700 de Altus.

Nota : Lorsque le modèle 3500 / 3700 est monté sur
une installation de chargement en vrac,
l’appareil doit être doté d’une alimentation sans
coupure.
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MODES OF OPERATION

1. ELITE CMF Sensor with RFT 9739
Transmitter connected to an approved
and compatible electronic register. 

MODES DE FONCTIONNEMENT 

1.  Capteur ELITE CMF avec transmetteur
de modèle RFT9739 connecté à un
enregistreur électronique approuvé et
compatible.

The transmitter is characterized using a Rosemount
HART Communicator, MicroMotion Prolink
software and a personal computer, or other
compatible device.

Le transmetteur est personnalisé à l'aide d'un
communicateur HART Rosemount, d'un logiciel
MicroMotion Prolink et d'un ordinateur personnel ou
de tout autre appareil compatible.

The basic menu of the HART Communicator is:

1. Process variables
2. Diagnostic/Service
3. Basic Setup
4. Detailed setup
5. Review

Voici le menu de base du communicateur HART:

1. Variables du processus
2.. Diagnostic/Service
3.. Configuration de base 
4.. Configuration détaillée 
5. Révision

Model 275 software tree for RFT 9739 transmitters:

1. Process variables Branch
- View

- Field device variables
- mass, volume flow
- mass, volume total
- density, etc.

- View
- Output variables

- View
- Status

- Totalizer control

Arborescence logicielle du modèle 275 pour les
transmetteurs RFT 9739:
1. Branche des variables du processus

- Vue
- variables de l'appareil sur place
- masse, écoulement volumique
- masse, volume total
- masse volumique, etc.

- Vue
- variables de sortie

- Vue
- États

- Contrôle du totalisateur 

Please see remainder of approval on separate pdf.


